PIEZAS UNIDAS POR

152,790

MEDIOS NO MECANICOS
FUSIBLE MECANICO . )
( ) 9,50 (ANILLO-EXTRACCION DE ALUMINIO) 7.00 MAXIMO (ANILLO-TOPE DE ALUMINIO) PIEZAS UNIDAS POR
MEDIOS MECANICOS
M4x0.7 - 6H x 4 AGUJEROS
SEPARADOS A 90° N ©|0.010 A\
|
’\v AN . . A
=1 :
¥ <
A
(7p]
n
9 o)
= -
Z
; <
[7p]
= S o . .
u S| JJ &
v 8 b [ 3
o a S
@ v
2 o
n z
o o
S )
[ce] —
¥ o
8 S
o -0.10
18,00 ((1044,00 ZONA DE GRABADO) ) 18,00 / Rz 3.2
| _|0.030B
COTAS SIN TOLERANCIA MATERIAL TRATAMIENTO
= & H8/h8 v
ESCALA g POR CONJUNTO A FABRICAR
1:1 = ]
S CILINDRO ANILOX PARA MAQUINA
MODIFICACIONES FECHA NOMBRE

DIBUIADO | 21/04/2023 David.R

ICOMPROBADO

FABRICA NACIONAL

1T T4 DE
M MONEDA Y TIMBRE

OFICINA TECNICA

OFEM IMPRESION FLEXOGRAFICA

LICITACION

RUT.

A W:\Planos\INDUSTRIAL\IMPRENTA\PLANOS

MAQUINAS

NUMERO DE HOJA

2de?2

TALLER

DEPARTAMENTO CODIGO

MOD.

FLEXOGRAFIA| IMPRENTA | 14601942-0




